
 

 

1. Oсновное назначение мобильной установки УДП-М 

A) дезинфекция и дезинсекция 

B) обеспечение горячей водой 

C) создания давления в системе 

D) дегазация помещения 

E) дезактивация помещений 

F) очистка воды для дезраствора 

G) поддержка температуты 

 2. Допустимые параметры температурного режима в помещении свиноматок 

A) 15 градусов С 

B) 18 градусов С 

C) 19 градусов С 

D) 13 градусов С 

E) 14 градусов С 

F) 16 градусов С 

 3. Oборудование применяемое для взвешивания шерсти 

A) ТШ-0,5 

B) ИП-150 

C) ВГП-500 

D) ПГШ-1Б 

E) СКШ-200 

F) ЭПШ-5 

G) ВСП-25 

H) УУП-500 

 4. Kлассификация ферм крупного рогатого скота (К.Р.С.)  

A) для получения и переработки молока 

B) для производства продукции К.Р.С.  

C) племенные и товарные фермы К.Р.С.  

D) для вырашивания молодняка К.Р.С.  

E) для откорма только молодняка К.Р.С.  

F) по виду получаемой продукции 

 5. Kормораздатчики, которые могут применяться для раздачи влажных 

мешанок на свиноводческих фермах 

A) РСП-10А 

B) КТУ-10А 

C) КС-1,5 

D) РММ-5 

E) РС-5А 

F) КУС-Ф-2 

G) РКА-10А 

H) ТВК-80А 

  



 

 

 6. Показатели механического параметра микроклимата животноводческих 

помещений 

A) температура среды 

B) наличие фауны 

C) содержание пыли 

D) скорость воздуха 

E) уровень шума 

F) наличие флоры 

G) количество газов 

H) освещенность 

 7. Bиды объѐмных насосов 

A) плунжерные 

B) диафрагменные 

C) винтовые 

D) телескопические 

E) гидравлические 

F) пружинные 

G) поршневые 

H) цилиндрические 

 8. Принудительная вентиляция. Значения коэффициента для выбора данного 

типа вентиляторов 

A) К=2 

B) К>5 

C) К=10 

D) К=0 

E) К=1 

F) К>8 

 9. Жирность сливок в сепараторе изменяется 

A) зазором между тарелками 

B) диаметром тарелок 

C) количеством тарелок 

D) толшиной пакета тарелок 

E) регулировочным винтом 

F) скоростью вращения барабана 

10. Cуточная кратность включения в работу навозоуборочных транспортеров 

A) 2 

B) 5 

C) 3 

D) 8 

E) 9 

F) 6 

G) 7 


